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Themen
A Gebaudeschadstoffe, Konsequenzen bei Kauf, Nutzung und Riickbau

A Priméar und sekundar/nutzungsbedingt schadstoffhaltige Baustoffe

A Haufige Schadstoffe, Eigenschaften und Vorkommen:

Asbest, KMF, PAK, PCB, Biologische Schadstoffe

A Riickbau- und Entsorgungskonzepte / Ausschreibung / Riickbaubegleitung

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Den1ke”r1r}gohle2p'
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Schadstoffhaltige Bausubstanz

TUNG

Denkmal Akademie

Ruckbau:«<{ Umbau

A Schutz Arbeiter
(Arbeitsschutz)

A Abfallentsorgung

A

L Nutzung:

Schutz Nutzer
(Gesundheitsschutz)

Gesunde Wohn- u.
Arbeitsplatzverhaltnisse

Kauf:

Preisfindung /
Reduzierung

wg. spaterer Kosten
fur Kaufer

- Beprobungslose

Begehung
- Begehung/Probenahme
- Beprobungslose Begehung - Worst-case
- Laboruntersuchungen - Empfehlungen Bewertung
_ Bericht - Probenahme - Massen-/Kosten-
- Laboruntersuchungen schatzung
- Bericht
- Sanierung
AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der De n1ke”r1r}gohlegp'
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie

L andesbauordnung Saarland

A 3 Sicherheit und Ordnung

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und
Einrichtungen sind so anzuordnen, zu errichten, zu
andern, instandzuhalten und instandzusetzen, daf} sie

1. die Offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere
Leben und Gesundheit, nicht gefahrden
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4. die natirlichen Lebensgrundlagen nicht gefahrden,
Insbesondere den Naturhaushalt schonen und
Moglichkeiten zum sparsamen Umgang mit Boden,
Wasser und Energie, zur Gewinnung erneuerbarer
Energien sowie zur Reduzierung und Wiederverwendung
von Wertstoffen und Abfallstoffen nutzen,

5. die besonderen Belange der Familien und der
Personen mit Kindern, der Behinderten und der alten
Menschen berlcksichtigen.

(2) Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn
bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem
Zweck entsprechenden angemessenen Zeitdauer die
Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes erflillen und gebrauchstauglich sind.

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Den1ke”r1r}90“165p'
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(3) Far den Abbruch baulicher Anlagen und flr die
Anderung ihrer Benutzung gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Die von der obersten Bauaufsichtsbehoérde durch
offentliche Bekanntmachung als Technische
Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln

sind zu beachten. Bei der Bekanntmachung kann

hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle verwiesen
werden. Von den Technischen Baubestimmungen kann
abgewichen werden, wenn mit einer anderen Ldsung in
gleichem Mal3e die allgemeinen Anforderungen des
Absatzes 1 erfiillt werden; A25 Abs. 3und A29 bleiben

unberihrt .

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Den1ke”r1r}gohle6p'
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Staat

!

Gefahrstoffrecht

!

Chemikaliengesetz

!

Gefahrstoffverordnung
Biostoffverordnung

!

Technische RegelnfurGefahrstoffe A geringe
AAsbest i

TRGS 524 AKontamini
cdh en

TRGS 519

Ber ei

zum Schutz der Arbeiter

und der Umgebung

AGesetzI|liche

Grundl agen

Gesetze und Vorschriften

Berufsgenossen
schaften

2

Arbeitsschutzrecht

!

SGB VII (BGV)

!

BGR

!

BGI 664

Expd¢

erte

zum Schutz der Arbeiter

und
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Bundesland

!

Baurecht

Landesbauordnung

!

Asbestrichtlinie

Saplerdng]s%ngllchkelt
schwacﬁ’u gebundener Asbestprodukte)

PCB-Richtlinie
PCP-Richtlinie

u. a.

zum Schutz der Nutzer

der

Dee nimal-p
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Schadstoffhaltige Bausubstanz

Primar schadstoffhaltige Sekundare/nutzungsbeding-
Baustoffe te Schadstoffbelastungen
Herstellung Baustoff unter Nachtrégliche Verunreinigung der
Verwendung von Schadstoffen Bausubstanz durch Nutzung

(1960er i 1970er Jahre)
A Werkstéatten, Hallenbdden,

A Asbest Olverunreinigungen (MKW, PCB)
A Kinstliche Mineralfasern
A PAK (Teer)

A PCB

A Holzschutzmittel A PCB-Sekundérquellen
A Metalle

A Lackierereien, Boden / Wande,
Farb- und Lackschichten

A DDT-haltige Reinigungsmittel im
Verputz

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Den1ke”r1r}gohlesp'
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Denkmal Akademie

Schadstoffhaltige Bausubstanz

Primar schadstoffhaltige Sekundare
Baustoffe Schadstoffbelastungen
Herstellung Baustoff unter Nachtrégliche Verunreinigung der

Verwendung von Schadstoffen Bausubstanz durch Nutzung

A nach Schadstoff: A Werkstatten, Hallenboden,
A Asbest Olverunreinigungen (MKW, PCB)
A Kinstliche Mineralfasern A Lackierereien, Boden / Wande,
A PAK (Teer) Farb- und Lackschichten
A PCB
A Holzschutzmittel A PCB-Sekundarquellen
A Metalle

DDT-haltige Reinigungsmittel im

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Den1ke”r1r}gohle9p'
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Asbest (avv-Nr. 17 06 05%)

Eigenschaften: Gesundheitswirkung:
A Natirliche Mineralfaser A Krebserregend beim Mensch,
Einstufung K 1
A Feuerbestandigkeit A Kritische Fasern:
A Chemische Bestandigkeit D<3pm, L>5pum, L:D>3:1
A Elektrische / thermische A Biobestandigkeit >100 Jahre
Isolierfahigkeit A Atemwege - Staube
A Hohe Elastizitat und
Zugfestigkeit A Asbestose
A Verspinnbarkeit A Bronchialkarzinom

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der DenTelﬁng“ellop'
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Asbest (TRGS* 519)

Schwach gebundene Asbestzementprodukte:
Asbestprodukte:
A Rohdichte < 1.000 kg/m3 A Rohdichte > 1.400 kg/m?
(> 60 Gew. % Asbest) (< 15 Gew. % Asbest)
A Robhrisolierungen
A Bodenkleber A Faserzementplatten
A Brandschutzplatten Dacheindeckung, Fassaden
ASspitachest A Fensterbanke
A Stopfmassen
A Pappen Sonstige Asbestprodukte:
A Gewebe u. Schaumstoffe (Faserfreisetzungspotenzial)
A Schnire A Fensterkitte

v * Technische Regen fiir Gefahrstoffe
AGesetzliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der De nTelﬁmg"elllp'
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Asbest

Schwachgebundene
Asbestprodukte:

Bodenkleber
Brandschutzplatten

Spritzasbest
Stopfmassen
Pappen

Gewebe u. Schau
Schniire &

Denkmal Akademie
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie

Schwachgebundener
Asbest

Rohrisolierungen

1k i
iENE s

Gipshartmantel Kieselgur mit Faserbeimischung

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Denkmal.p
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Asbest

e, | 2

Schwachgebundene
Asbestprodukte:

LI - QPN s gm )

A Rohrisolierungen

T

Brandschutzplatten

Spritzasbest

Stopfmassen~ _.

Pappen
Gewebe u. Schaui

To To Po Io o

Schnire T . ‘};: .
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Denkmal Akademie
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie

Asbest- und PAK-haltiger
Bodenkleber unter PVC-Flexplatten

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Denk mal.p
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Asbest

Schwachgebundene
Asbestprodukte:

Rohrisolierungen
Bodenkleber

Spritzasbest
Stopfmassen
Pappen

Gewebe u. Schau
Schniire &

Denkmal Akademie
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie

Schwachgebundener Asbest

Brandschutzplatten (Bromabest)
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Schwachgebundener Asbest

Brandschutzplatten

!

AGesetzliche Grundlagen und Rahmenib2d.ddanmg20ldgen der Denkmal.p
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AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Denkmal.p
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Asbest

Asbestzementprodukte:

| Dacheindeckungen,
| Fassadenverkleidung

| A_Fensterbanke
A PVC-Flexplatten
i

Sonstige Asbestprodukte:
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Asbestzementprodukte

Faserzementplatten

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Denkmal p
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Asbest

t Sonstige Asbestprodukte:
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AGesetzliche Grundlagen und Rahmenib2d.ddanmg20ldgen der Denkmal p



WPW GEO.INGENIEURE

DENKMALSCHUTZ

Denkmal Akademie

Kinstliche Mineralfasern (KMF) (AvV-Nr. 17 06 03%)

Eigenschatften: Gesundheitswirkung:
Gruppe von Fasern: A krebserzeugendes Potenzial
A kiinstlich hergestellt A Einstufung: K 2, K 3
A silikatisch, glasig amorph abhangig von Ki
A unterschiedliche chemische (Faustregel)

Zusammensetzung

Vorkommen:
A Feuerbestandigkeit
A Sehr gute Warmedammung A Warme- u. Schallschutz:
R AR iedictha Sb Ml (Leichtbauwande, Akustik-
A v S N : 4 decken, Rohrisolierung)
erspinnbarkeit (zum Tell) A Brandschils

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der DenTelﬁmg"eIZSp'
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK

Denkmal Akademie
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AGesetzliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20idgen der
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AGesetzliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20idgen der DenTelﬁlq}g“elﬂp
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie
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AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der Denkmal.p
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Schadstoffhaltige Bausubstanz

Primar schadstoffhaltige Sekundéare

Baustoffe Schadstoffbelastungen
Herstellung Baustoff unter Nachtrégliche Verunreinigung der
Verwendung von Schadstoffen Bausubstanz durch Nutzung

A nach Schadstoff: A Werkstatten, Hallenboden,

A Asbest Olverunreinigungen (MKW, PCB)
A Kunstliche Mineralfasern A Lackierereien, Béden / Wande,
A PAK (Teer) Farb- und Lackschichten

A PCB

A Holzschutzmittel A PCB-Sekundarquellen

A Metalle

DDT-haltige Reinigungsmittel im
Verputz

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der DenTelﬁmg"elzgp'
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Polycycllsche Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
AVV-Nr. 17 03 01* bzw. 17 03 03*
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Eigenschatften: Gesundheitswirkung:
A Elastisch, bestandig A Benzo-a-pyren:
A Wasserunloslich -kanzerogenes Potenzial
A Vielseitig verwendbar e 0 e -
A Preiswert schadigende Wirkung
Vorkommen: A Ausgasung und Staube,
Konzentrationsabhangigkeit
A Schwarzdecken / Gussasphalte
A Parkettkleber / Fliesenkleber
A Dichtungs- u. Dachbahnen
A Anstriche / Fugenmassen A Haut-, Kehlkopf-, Lungenkrebs
A Isolierungen
A Holzschutzmittel

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der DenTelﬁmg"elmp'
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Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Vorkommen:

Schwarzdecken / Gussasphalte
Parkettkleber / Fliesenkleber
Dichtungs- u. Dachbahnen
Anstriche / Fugenmassen
Isolierungen

o To To To I

AGesetzIliche Grundlagen und Rahmenib2d.danmg20ldgen der DenTelﬁmg"elslp'
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PAK, Parkettkleber
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Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Vorkommen:

A Schwarzdecken / Gussasphalte
A Parkettkleber / Fliesenkleber

A Dichtungs- u. Dachbahnen

A Anstriche / Fugenmassen

A Isolierungen
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BERATEN UND PLANEN IN DER GEO- UND UMWELTTECHNIK Denkmal Akademie

PAK, Dachbahnen

(kbnnen auch asbesthaltig sein !)




